重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司
沥青混凝土路面压实度现场检测委托单（C类）
表格编码：FLJC-JL-WT-100    工程编码：                检测工程代码：                    委托编码：00723P300504-
	工程名称
	
	道路等级
	

	委托单位
	
	沥青混合料类型
	

	建设单位
	
	道路结构层
	

	施工单位
	
	设计值
	

	见证单位
	
	代表面积
	

	设计单位
	
	检测数量
	

	检测类别
	
	现场联系人
	

	委托日期
	
	联系电话
	

	检测路段
	
	见证人
	（盖章）

	检测项目
	□压实度      □其他              

	检测依据
	□《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019      □《重庆市城市道路工程施工质量验收规范》DBJ50/T-078-2016

□《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017     □其他                 

	现场条件
	

	备注
	

	说

明
	1、路面取芯样钻机钻头标准直径为100mm，如仅测量厚度可采用其他直径钻头；

2、平整度检测不适用于已有较多坑槽、破损严重的路面，检测时应清扫路面测定位置的污物；

3、弯沉检测使用车辆为双轴、后轴双侧4轮的载重车，后轴标准轴载10±0.1吨，轮胎充气压力0.70±0.05MPa，后轮轮隙宽度应满足能自由插入弯沉仪测头（大于3cm）。
	缴费情况
	□现金

□记账

□其他


收样人：                                         收样日期：       年     月     日                        重庆市住房和城乡建设委员会监制 
