重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司
照明系统节能性能检测委托单
表格编号：FLJC-JL-WT-41           工程编码：                                         编号：

	委托单位
	
	委托人
	
	工程名称
	

	施工单位
	
	联系人
	
	监理单位
	
	见证人
	

	设计单位
	
	
	
	抽样基数
	

	依据标准
	□《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）       □《照明测量方法》 （ GBT 5700-2008）

	检测项目
	□  照度          □  照明功率密度

	建筑种类
	   公共建筑         □ 居住建筑

	待检
功能区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	房间尺寸
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	房间轴线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	照度
设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	照明功
率密度
设计值
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测条件
	要求：1、白炽灯和卤钨灯累计燃点时间在50h以上；气体放电灯类光源累计燃点时间在100h以上
      2、照度检测要求在无外界光源的前提下进行。
是否满足要求：□  是              □   否          实际情况：                                                  

	备 注
	如果不能提供照度设计值，则参考GB50034-2004《建筑照明设计标准》进行评定。


收样人：                                                         收样日期:    年   月   日
