
重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心
有限公司

建筑装饰涂料检测委托(收样)单
    表格编码：FLJC-JL-WT-091    工程编码：                检测工程代码：                    委托编码：00723Q100200-
	委托单位
	
	样品名称
	          
	抽（送）样基数
	

	工程名称
	
	样品类别
	
	抽（送）样方式
	

	生产单位
	
	样品等级
	
	抽（送）样日期
	

	生产日期
	
	稀释质量比

（涂料：水）
	 
	抽（送）样人
	

	出厂批号
	
	样品数量（kg）
	             
	联 系 电 话
	

	施工方法
	
	主涂料厚度
	
	见  证  人
	         （盖章）

	底涂层类型及厚度
	
	面涂层类型及厚度
	

	使用部位
	
	见证单位
	

	委托参数
	□低温贮存稳定性  □耐沾污性  □耐碱性  □涂层耐温变性  □初期干燥抗裂  □耐洗刷性  □粘结强度  □透水性

	检测依据
	□《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018

□《弹性建筑涂料》JG/T172-2014 

□《溶剂型外墙涂料》GB/T9757-2001

□《复层建筑涂料》GB/T 9779-2015     □其他           

	样品验收情况
	

	备注
	

	缴费情况
	□现金 □记账 □其他          
	价格
	¥
	划价员
	
	复核情况
	


收样人：                                           收样日期：      年     月     日                     重庆市住房和城乡建设委员会监制 
