
重 庆 市 涪 陵 建 设 工 程 质 量 监 督 检 测 中 心 有 限 公 司

无机结合稳定材料无侧限抗压强度检测委托（收样）单
表格编码：FLJC-JL-WT-049    工程编码：                检测工程代码：                    委托编码：00723Q180800- 
	委托单位
	
	样品名称
	
	抽（送）样基数
	

	工程名称
	
	水泥掺量（%）
	
	抽（送）样方式
	

	见证单位
	
	设计强度（MPa）
	
	抽（送）样日期
	

	道路等级
	
	最大干密度（g/cm3）
	             
	抽（送）样人
	

	道路结构层
	□底基层 □基层 □其他：
	最佳含水率（%）
	
	联系电话
	

	设计压实度（%）
	
	样品数量（kg）
	
	见证人
	（盖章）

	使用路段
	
	委托龄期（d）
	

	委托参数
	□无侧限抗压强度

	检测依据
	□《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 JTG E51-2009

□其他                   

	样品验收情况
	

	备注
	

	缴费情况
	□现金 □记账 □其他          
	价格
	¥
	划价员
	
	复核情况
	


收样人：                                 收样日期：      年     月     日               重庆市住房和城乡建设委员会监制
